Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Forvogn, Low Deck

XD NewGen 370 MX-11 (270 KW / 367 hk) 26499 kg 40000 kg
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk) Max. front 7500 kg
Max. rear 18999 kg
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FORERHUSET UDVENDIGT

Luksurigst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver
breendstofekonomisk kersel og lav CO2-emission. Den store og
dybe frontskaerm, der buer langs siderne samt de store sideruder,
giver foreren et uovertruffet direkte udsyn, der oger trafiksikkerheden.
Forerhusleengde: 2030 mm, fererhusbredde: 2500 mm. Antal
indstigningstrin til fererhuset: 2.; Mekanisk fererhusophaengning; LED
-forlygter; DAF Corner View.

Optional
07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper Cab, hojt

02952 Udforelse af chassis
foran: aerod. bundplade

07586 Udforelse af chassis
foran: robust

01226 Luftaffiedret
forerhusopheeng

03358 Udvendig solskaerm
03922 Tageforlygter

00949 LED Skylights; ekstra LED
-lygter pa tag, forb.

01925 To LED-arbejdslygter til
forerhusets bagveeg

01891 Rotorblink foran pa
forerhus, forberedt

06629 2 rotorblink

03232 Forrude med solfilm

03317 Bagrude: dobbeltlagsglas

07343 Kantstensrude i dor i

00936 Ekstra LED-lygter pa& medchaufferside
fererhustag, forberedt 01358 Uden DAF digitalt
01836 LED-skylights udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

03846 Uden tagspoiler

00008 Justerbar tagspoiler, kort, mellemlang, til Sleeper
il Sleeper High Cab High Cab

00124 Just. tagsp., ml.lang >4m 00097 Justerbar tagspoiler til
(1) Sleeper High Cab Sleeper Cab

01538 Just. tagsp., lang, hgj > 00020 Just. tagspoiler, lang, lav
4m(!) Sleeper High til Sleeper High Cab

02662 Just. tagspoiler,

FARVER

Fererhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i gra.; Farve pa
kofanger: Crystal White.

FORERHUS INDVENDIGT

Farve pa kabineindtraek: Luxury; Instrumentbrastfinish: Vision;
Kabineinterior: Hexagon; Fererseede: Comfort Air; Medchauffersaede:
Cinema med stofindtraek; Uden bord til instrumentbreet; Midterste
opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl.
supplerende kabinevarmer.

Optional
02354 Rat med selvfarvede 02117 Ekstra passagersaede
detaljer 02837 Bord til instrumentbrast

02355 Rat, leeder

02353 Kabineinterior: Argenta

02350 Kabineinterior: Natura

07733 Forerseede: Luxury Air 02854 Madras med ekstra

07736 Forerseede: Super Air komfort til underkeje

07737 Forersaede: Xtra Leather 01775 Madras med ekst. komf.
Air med topmadras il

09541 Armlaen pa forersaede underkoje

01740 Armlzen pa begge sider af 06970 Automatisk klimaanleeg i
chaufforsaedet forerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KORSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2;
Hastighedsbegraenserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury
med Luxury heijttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3;
Chauffertreeningssystem.

03948 Enkeltskuffe
03954 Koleskab
02838 Skummadras til underkeje

Optional
09681 Forberedt til Maut 01915 DAF Infotainment System:
03470 DAF Infotainment System: Luxury Plus
Exclusive, forberedt 06992 Lite-version af intelligent
fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af keretojets stabilitet
(VSC); Standard motorstartspeerresystem; Uden EC-ADR pakker;
DAF Side & Turn Assist.

Optional
08631 Airbag (fererside) og 2 00795 Sikkerhedsbestemmelser
seleopstrammere EC ADR

OPHAENG OG AKSLER

For: 8,00 ton, luftaffiedring, 161N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: 19,50
ton, Iuftaffiedring, SR1344; Belastning pa bageste aksel 8,0 t; Uden
lofteanordning.

Optional
08191 Akseltryksfoler

HJUL OG DAEK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5;

F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P;
R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P;
R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional
16152 Daekmeerker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt
270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-
1125 o/min.; Udstedningsemission Euro 6; ECO-breendstof; 12-trins
TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00;
Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional
07110 ECO-ydeevne
01514 Urge-to-move

07101 Standardtransport, Lite
version

09637 Transport af vaesker

08371 Langt vogntog (LCV)

09638 Terreenkorsel

01498 Terreengaende
anvendelse med Rock-
free funktion

02843 Mekanisk
differentialespeerre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag.
Sikkerhedstrykluftkredsleb med elektronisk styring (EBS).
Motordrevet, vandkelet luftkompressor med automatisk luftterrer..
Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder

01572 Elektropneumatisk
parkeringsbremsekontrol

01497 Pneumatisk
parkeringsbremsekontrol
med herbar adv.

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhzeng bagtil 2,75 m; Leengdedrager,
hejde 260 mm; Standard komponentplacering; 450 |
alubraendstoftank V, hgjde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 |, pa venstre
side af chassiset; Underkeringskofanger for; Staenkafdeempning.
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Optional

16157 Breendstoftanke,
materiale og sterrelser

07071 Reservehjulsopheeng i
hojre side

03323 Baglygter med LED-paerer

TRAKSTANG OG TRAILERUDSTYR
Lukket travers, D-veerdi = O kN.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder
D=13,7

07034 Trailerkobling, Ringfeder
D=20,0

08026 Trailerkobling, Rockinger
D=13,0

08027 Trailerkobling, Rockinger
D=20,0
04659 Anheengerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL
OPBYGNING

Applikationsstik pé chassis.

Optional
09421 Ekstra reserveledningsnet 08121 Leesseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)
Optional

16148 Kraftudtagstyper og -
positioner

24 V STROGMFORSYNING
Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional
08775 Generator, 150 A
08797 Batterier, 2x175Ah

07671 Batterier 2 x 210AH AGM
type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVAEGT OG VOGNTOGSVAGT

Chassisveegtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.
Optional

00200 Driviinjerelateret maks.
GCM 38.000 kg, klasse 2

03673 Drivlinjerelateret maks.
GCM 44.000 kg, klasse 2

03675 Driviinjerelateret maks.
GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret Iuftindtag.

Optional
08400 StAjsvag tilstand

02260 Ekstra isolering af
forerhuset

03648 Haoijt cyklonluftindtag

06614 Stovafskeermning

06620 Stovafskeermning +
insektskaerm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, deekker hele keretgjet ved levering med
originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 &r, transmissionen i 2 og 3 ar
op til 300.000 km samt havari i 1 ar.; ITS-service.

Optional
08311 Udvidet serviceinterval

KORETOJSLEVERING

Mindste veerktojskasse.

Optional
07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD 17595 Executive Pack XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.




XD 370

FAN 6X2 Forvogn, Low Deck

heelbas E Unladen weight? Gross Carrying Capacity

wB AE® Front Rear Total Front Rear Total AC cB® CH BL?
m 4,60 2,75 52038 3280 8483 2297 15719 18016 0,50 0,07 2,82 7,81 7,81 10,28 0,89 0,89 15,56 16,98
Z() 4,80 2,90 5211 3351 8563 2289 15648 17936 0,50 0,07 2,82 8,15 8,15 10,63 0,89 0,89 16,08 17,51
> 5,05 3,10 5203 3396 8599 2297 15603 17900 0,50 0,07 2,82 8,58 8,58 11,08 0,89 0,89 16,73 18,17
g 5,30 3,15 5207 3419 8627 2293 16579 17872 0,50 0,07 2,82 9,01 9,01 11,38 0,89 0,89 17,39 18,83
wB AE® Front Rear Total Front Rear Total AC cB® CH BL” BL TL HA® HA? TK™ TW™
4,60 2,75 5331 3283 8614 2169 15716 17885 0,83 0,07 2,82 7,21 7,21 10,28 0,89 0,89 15,56 16,98

4,80 2,90 5339 3354 8693 2161 15645 17805 0,83 0,07 2,82 7,55 7,55 10,63 0,89 0,89 16,08 17,51
5,05 3,10 5331 3399 8730 2169 15600 17769 0,83 0,07 2,82 7,98 7,98 11,08 0,89 0,89 16,73 18,17
3,15 5336 3422 8758 2164 16577 17741 0,83 0,07 2,82 8,42 8,42 11,38 0,89 0,89 17,39 18,83

SLEEPER CAB
o
w
)

wB AE® Front Rear Total Front Rear Total AC cB? CH BL" BL TL HA® HA? TK ™ W
4,60 2,75 5301 3279 8580 2199 16720 17919 0,83 0,07 2,68 7,20 7,20 10,28 0,89 0,89 15,56 16,98
4,80 2,90 5310 3350 8660 2190 15649 17839 0,83 0,07 2,68 7,55 7,55 10,63 0,89 0,89 16,08 17,51
5,05 3,10 5302 3395 8697 2198 15604 17802 0,83 0,07 2,68 7,97 7,97 11,08 0,89 0,89 16,73 18,17
5,30 3,15 5306 3418 8724 2194 156581 17775 0,83 0,07 2,68 8,40 8,40 11,38 0,89 0,89 17,39 18,83
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OTHER DIMENSIONS VA:1,583 WN:1,40 HV™:0,89 HV™:0,88 RB:0,79 SB:1,82 TB'Y:2,48

1) Totalveegt i overensstemmelse med registreringspapirer. 8) Ulsesset hojde midt pa drivakslen (bagaksel nede).
2) Vogntogsvaegt i overensstemmelse med registreringspapirer. 9) Leesset hojde midt pa drivakslen.
3) Akselbelastning med standard daeksterrelse. 10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
4) Chassis- og forerhusveegt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter breendstof, 41 liter 11) TW = vendediameter mellem mure.
AdBlue® og chauffer pa 80 kg, med en tolerance + 3%. Hvis specifikationerne aendres, kan det have stor 12) Uleesset hejde midt pé frontaksel(er).
indvirkning pé keretejsvaegten. 13) Laesset hejde midt pa frontaksel(er).
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhaenget ind efter den beregnede 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

karosserilzengde.

6) Det angivne CB er baseret pé standardluftindtag og/eller udstedning.

7) Beregn kundespecifik karosserilaengde med TOPEC. Den angivne karosserilaeengde er baseret pé ligeligt
fordelt belastning og laesning af keretojet op til maks. akselbelastning.

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.
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A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




