Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 10t

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) 10000 kg 10000 kg
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) Max. front 4000 kg

XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp) Max. rear 7200 kg
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FORERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stalkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk
opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Fererhusbredde 2130
mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl;
Bakkamera, forberedt.

Optional
02576 Udvidet Day Cab
02106 sovekabine

02083 2 rotorblink LED
07343 Kantstensrude i dor i

01173 Mekanisk medchaufferside
fererhusophaengning 00915 Uden siderude / bagrude

01605 Forsteerket, mekanisk enkelt glas
fererhusophaengning 09101 Gront farvet glas,

09983 Tagelygter opvarmet

09984 Tagelygter og kurvelygter 03605 Spejloeslag, opbygning

06629 2 rotorbiink 2,10-2,29m
09282 Spejlbeslag, opbygning
2,30-2,40 m
09283 Spejlbeslag, opbygning
2,40-2,50 m
Optional
09286 Forberedt til tagspoiler 07092 Lav justerbar tagspoiler
06776 Justerbar tagspoiler (seet)

07109 Hoj justerbar tagspoiler ~ 09287 Forberedt til sidespoilere
(seet) 07112 Lange sidespoilere (saet)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og

steenklapper i Stone Grey; Chassis i gra..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger:
kabinefarve

01109 Indstigningstrin og
steenklapper i
forerhusfarve

FORERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Forerseede: Iuftaffiedret;
Passagersaede: fast, velour; Opbevaringsplads pa motortunnel.

16153 Forerhus- og
chassisfarver

Optional

01847 Hojrestyret

09271 Rat i leeder, sort
03516 Pneumatisk ratjustering
00967 Sikkerhedsseler rade
16158 Sa=detyper

04346 Underkoie,
standardniveau

03703 Supplerende
kabinevarmer Air Top
2000

04246 Roof hatch, manual
control

04258 Roof hatch, electric
control

KOMMUNIKATIONS- OG KORSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2;
Chauffertreeningssystem.
Optional

07706 Uden DAF Connect 16155 Audioudstyr, maerker og

typer

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegraensning; DAF's
traesthedsregistreringsassistent; Ilgangseetningsassistent.

Optional
08631 Airbag (forerside) og 2 01723 Ingen bakalarm
seleopstrammere 16156 EC-ADR pakker

07414 Bakalarmsystem med
selvjusterende lydstyrke

OPHAENG OG AKSLER

For: 4,00 t, parabel, F48; Bag: 7,20 t, parabolsk, SR8.22.

Optional
08654 Forakselbelastning 4,50t 00369 Asymmetriske

01372 Luftaffiedring bag parabelfiedre bag
06411 Tryk, bagaksel 8,50 t

HJUL OG DAEK

Foraksel/foraksler: 235/75R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler:
235/75R17.5; Goodyear; Selvgra hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte
hjulbeskyttelsesringe

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk)
ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.;
Udstedningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear;
Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 3,31.

16152 Daekmeerker og -typer

Optional
07667 Automatisk gearkasse, 02808 Udveksling, bagaksel 4,56
PowerLine, 8 trin 02809 Udveksling, bagaksel 5,13
09888 Automatisk gearkasse, 5 (02843 Mekanisk
gear differentialespeerre
01879 Udveksling, bagaksel 3,73
02800 Udveksling, bagaksel 4,10

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional
06195 Parkeringsbremsestyring 09525 Park.bremsekontrol med
med testposition testpos. og adv.lyd
09524 Parkeringsbremsekontrol
med herbar advarsel

CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhaeng bag 1,98 m; Leengdedrager, hejde
210 mm; EAS-enhed hejre, udstedning hejre bagud; Batterikasse
venstre, ekskl. reservehjulsholder; Plastbraendstoftank 110 I;
AdBlue®-tank, 30 |, pa hejre side af chassiset; Staenkafdesmpning.

Optional
04426 Batterier venstre, 02011 Reservehjulsophaeng,
res.hjulsholder i overhaeng overhaeng bagtil
bag 07071 Reservehjulsopheeng i
04439 Batterikasse venstre, hojre side
reservehjulsholder hejre 03323 Baglygter med LED-pasrer
01623 Underkaringskofanger
bag

TRAKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.



Optional
06779 Tveervange D85-Dc70-V- 04661 D-veerdi, tvaervange
25, uden kobling, D=8,5
monteret
06657 Tveervange D85-Dc70-
V25, kobling D85,
monteret

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL
OPBYGNING

Uden konstruktermodul (BBM); Applikationsstik pa chassis;
Standardhulmeonster til fastgerelse af overbygning.

Optional

09952 Konstruktermodul (BBM), 01503 Sideindikatorlamper
fuld 07487 Opbygning BAM 1, lgse

06691 Applikationsstik foran pa konsoller medfelger
forerhus 07488 Opbygning BAM 3, lose

02950 Programstik til hydraulisk konsoller medfelger
platform

09240 Applikationsstik til
renovationsbil

Optional

06624 Indirekte frontmonteret 06282 Bag motor-PTO, k. 13,
motorkraftudtag permanent, pumpedrev

06785 Motorkraftudtag for 16148 Kraftudtagstyper og -
forberedt t. generator positioner
22,5 kW

24 V STROMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional
01897 Generator, 100 A 08797 Batterier, 2x175Ah

TOTALVAEGT OG VOGNTOGSVAGT

Chassisveegtrelateret teknisk GVM, maks. 10.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

03016 Chassisveegtrelateret 00728 Drivlinjerelateret maks.
teknisk GVM, maks. vogntogsveegt 20.000 kg
11.990 kg 08629 Driviinjerelateret maks.

08012 Chassisveegtrelateret vogntogsvaegt 22.000 kg
teknisk GVM, maks. 03700 Driviinjerelateret teknisk
12.000 kg GCM = GVM + 3500 kg

00054 Driviinjerelateret maks.
vogntogsveegt 18.000 kg

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional
02270 Koldt klima 04482 Hoijt luftindtag bag
04767 Fugtudskiller, opvarmet forerhus

09960 Luftindtag pa fererhustag

KORETOJSLEVERING

Standardveerktojskasse.

Optional
06491 Veerktgjskasse,
@steuropa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.
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XB 190

FA 4X2 Forvogn, 10t

heelbase - AE Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable dim:

WB AED Front Rear Total Front Rear Total AC CB® CH? BL® BL TL HA? HA™) TK ™ TW™
3,15 1,73 2454 940 3395 1546 6260 6605 0,33 0,12 1,84 3,93 5,06 6,16 0,98 0,96 10,82 12,14
3,65 1,98 2462 964 3426 1538 6236 6574 0,33 0,12 1,84 4,65 5,83 6,81 0,98 0,96 11,79 13,13
3,90 2,23 2466 982 3447 1534 6218 6553 0,33 0,12 1,84 5,08 6,49 7,41 0,98 0,96 12,64 14,00
4,30 2,43 2475 1005 3480 1625 6195 6520 0,33 0,12 1,84 5,70 7,27 8,01 0,98 0,97 13,62 14,99
g 4,65 2,75 2477 1027 3504 15623 6173 6496 0,33 0,12 1,84 6,22 7,93 8,68 0,98 0,96 14,48 15,87
(¢} 5,00 2,83 2493 1042 3535 1507 6158 6465 0,33 0,12 1,84 6,78 8,61 9,11 0,98 0,97 15,34 16,74
: 5,40 2,43 2519 1029 3548 1481 6171 6452 0,33 0,12 1,84 7,43 9,43 9,11 0,98 0,99 16,32 17,73
[a) 5,70 2,41 2534 1037 3571 1466 6163 6429 0,33 0,12 1,84 7,91 10,01 9,39 0,98 1,00 17,06 18,48
6,10 2,65 2541 1057 3598 1459 6143 6402 0,33 0,12 1,84 8,52 10,80 10,03 0,98 0,99 18,05 19,48
6,40 2,80 2549 1075 3623 1451 6125 6377 0,33 0,12 1,84 9,00 11,39 10,48 0,98 1,00 18,79 20,23
6,70 3,00 2556 1095 3651 1444 6105 6349 0,33 0,12 1,84 9,46 11,98 10,98 0,98 0,99 19,54 20,98
wWB AE9 Front Rear Total Front Rear Total AC CB® CH” BL® BL TL HA?) HA10 TK™ TW2
3,65 1,98 2604 946 3550 1396 6254 6450 0,73 0,07 1,94 3,97 5,28 6,81 0,98 0,95 11,79 13,13
3,90 2,23 2606 966 3571 1394 6234 6429 0,73 0,07 1,94 4,51 5,95 7,41 0,98 0,95 12,64 14,00
m 4,30 2,43 2613 991 3604 1387 6209 6396 0,73 0,07 1,94 5,14 6,74 8,01 0,98 0,96 13,62 14,99
6 4,65 2,75 2614 1014 3628 1386 6186 6372 0,73 0,07 1,94 5,68 7,43 8,68 0,98 0,96 14,48 15,87
o 5,00 2,83 2629 1030 3659 1371 6170 6341 0,73 0,07 1,94 6,25 8,12 9,11 0,98 0,96 15,34 16,74
E 5,40 2,43 2655 1018 3672 1345 6182 6328 0,73 0,07 1,94 6,91 8,95 9,11 0,98 0,99 16,32 17,73
w 5,70 2,41 2669 1026 3695 1331 6174 6305 0,73 0,07 1,94 7,41 9,56 9,39 0,98 0,99 17,06 18,48
H 6,10 2,65 2675 1047 3722 1325 6153 6278 0,73 0,07 1,94 8,04 10,35 10,03 0,98 0,99 18,05 19,48
0 6,40 2,80 2682 1065 3747 1318 6135 6253 0,73 0,07 1,94 8,51 10,95 10,48 0,98 0,99 18,79 20,23
6,70 3,00 2689 1086 3775 1311 6114 6225 0,73 0,07 1,94 8,98 11,55 10,98 0,98 0,99 19,54 20,98

OTHER DIMENSION VA: 1,28 HV™:0,92 HV™:0,87 RB:0,86 SB:1,74 TB™:2,32

1) Totalveegt i overensstemmelse med registreringspapirer. 8) Beregn kundespecifik karosserileengde med TOPEC. Den angivne karosserilaengde er baseret pa ligeligt
2) Vogntogsvaegt i overensstemmelse med registreringspapirer. fordelt belastning og lsesning af keretojet op til maks. akselbelastning.
3) Akselbelastning med standard deekstorrelse. 9) Uleesset hejde midt pé drivakslen.
4) Chassis- og fererhusveegt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter breendstof, 27 liter AdBlue® 10) Laesset hejde midt pa drivakslen.
og chauffer p& 80 kg, med en tolerance = 3%. Hvis specifikationerne sendres, kan det have stor indvirkning 11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
pé keretejsvaegten. 12) TW = vendediameter mellem mure.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhaenget ind efter den beregnede 18) Uleesset hejde midt péa frontaksel(er).
karosserilzengde. 14) Lassset hejde midt pa frontaksel(er).
6) Det angivne CB er baseret pé standardluftindtag og/eller udstedning. 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

7) Kabinehejden méles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.
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