Specification sheet

XBC 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) 19000 kg 19000 kg
XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp) Max. front 7500 kg

XBC NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp) Max. rear 11500 kg
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FORERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stalkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk
opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Fererhusbredde 2130
mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl;
Bakkamera, forberedt.

Optional

01605 Forstaerket, mekanisk 00915 Uden siderude / bagrude

forerhusophaengning enkelt glas
06629 2 rotorblink 09101 Gront farvet glas,
02083 2 rotorblink LED opvarmet
07343 Kantstensrude i der i 09283 Spejlbeslag, opbygning
medchaufferside 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional
09286 Forberedt til tagspoiler 07092 Lav justerbar tagspoiler
06776 Justerbar tagspoiler (seet)

07109 H@J justerbar tagspo"er 09287 Forberedt til SideSpOilere
(seet) 07112 Lange sidespoilere (saet)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og
steenklapper i Stone Grey.; Chassis i gra..

Optional
06485 Lygtepanel og kofanger: 16153 Forerhus- og
kabinefarve chassisfarver

FORERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Forersaede: luftaffiedret;
Passagerseede: fast, velour; Opbevaringsplads pa motortunnel.

Optional

01847 Hojrestyret

09271 Rat i leeder, sort
03516 Pneumatisk ratjustering

00967 Sikkerhedsseler rade
16158 Sa=detyper

04246 Roof hatch, manual
control

KOMMUNIKATIONS- OG KORSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2;
Chauffertreeningssystem.

Optional
07706 Uden DAF Connect 16155 Audioudstyr, meerker og

typer

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegreensning; DAF's
traethedsregistreringsassistent; Ilgangsaetningsassistent.

Optional
08631 Airbag (fererside) og 2 01723 Ingen bakalarm
seleopstrammere 16156 EC-ADR pakker

07414 Bakalarmsystem med
selvjusterende lydstyrke

OPHANG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk
bladfjederkonstruktion, inklusive steddaempere og
kreengningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet
bagaksel type SR1132 med asymmetrisk, parabolsk bladaffiedring,
inklusive stoddesmpere. Maks. belastning 11,5 ton..

HJUL OG DAEK

Foraksel/foraksler: 315/80R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler:

315/80R22.5; Goodyear; Selvgra hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte
hjulbeskyttelsesringe

06766 Forkromede
hjulbeskyttelsesringe, DAF

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk)
ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.;
Udstedningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear;
Gearudveksling 6,75-0,78; Udveksling, bagaksel 5,13.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear 02800 Udveksling, bagaksel 4,10
07667 Automatisk gearkasse, 02808 Udveksling, bagaksel 4,56

PowerLine, 8 trin 03315 Udveksling, bagaksel 5,63
02313 Gearkasse med direkte
kobling

01879 Udveksling, bagaksel 3,73

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

16152 Daekmeerker og -typer

Optional

09524 Parkeringsbremsekontrol
med herbar advarsel

CHASSIS

Akselafstand 3,45 m / overhzeng bagtil 1,12 m; Leengdedrager
hejde, 270 mm; EAS-enhed hgjre, lodret udstedning; Batterikasse
venstre, ekskl. reservehjulsholder; Plastbreendstoftank 200 I;
AdBlue®-tank, 30 |, pa hejre side af chassiset; Ekskl.
underkeringskofanger foran; Ingen steenkafdaempning.

Optional

04439 Batterikasse venstre,
reservehjulsholder hojre

07071 Reservehjulsopheeng i
hojre side

TRAKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL
OPBYGNING
)

Uden konstruktermodul (BBM); Applikationsstik pa chassis;
Standardhulmenster til fastgerelse af overbygning.

03323 Baglygter med LED-paerer

Optional

09952 Konstruktermodul (BBM), 09240 Applikationsstik til
fuld renovationsbil

06691 Applikationsstik foran pa 01503 Sideindikatorlamper
forerhus

02950 Programstik til hydraulisk
platform

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional
06282 Bag motor-PTO, kl. 13,
permanent, pumpedrev

16148 Kraftudtagstyper og -
positioner




24 V STROMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional
01897 Generator, 100 A 08797 Batterier, 2x175Ah

TOTALVAEGT OG VOGNTOGSVAGT

Chassisveegtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional
00064 Driviinjerelateret maks.
vogntogsvaegt 22.500 kg

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Hoijt luftindtag bag fererhus.

Optional
02270 Koldt klima 09960 Luftindtag pa fererhustag
04767 Fugtudskiller, opvarmet

KORETOJSLEVERING

Standardveerktojskasse.

Optional
06491 Veerktojskasse,
Qsteuropa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.
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XBC 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

Wheelbase - AE Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable di
3,45 3252 1429 4681 4248 10071 14319 0,24 0,24 1,88 3,89 3,89 5,95 1,08 0,96 12,96 13,97
3,75 ol 3276 1441 4717 4224 10059 14283 0,24 0,24 1,88 4,33 4,33 6,25 1,08 0,96 13,78 14,81

4,15 1 ,12 3295 1445 4740 4205 10055 14260 0,24 0,24 1,88 4,89 4,89 6,65 1,08 0,97 14,87 15,92
4,45 1,12 3316 1459 4775 4184 10041 14225 0,24 0,24 1,88 5,32 5,32 6,95 1,08 0,97 15,69 16,75
4,75 1,12 3827 1465 4792 4173 10035 14208 0,24 0,24 1,88 5,76 5,76 7,25 1,08 0,98 16,51 17,58

DAY CAB

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV™:1,00 HV™:0, 10,79 SB:1,83 TBW:

1) Totalveegt i overensstemmelse med registreringspapirer. 8) Beregn kundespecifik karosserileengde med TOPEC. Den angivne karosserilaengde er baseret pa ligeligt
2) Vogntogsvaegt i overensstemmelse med registreringspapirer. fordelt belastning og lsesning af keretojet op til maks. akselbelastning.
3) Akselbelastning med standard deekstorrelse. 9) Uleesset hejde midt pé drivakslen.
4) Chassis- og fererhusveegt beregning: Standardspecifikationer kun med 180 liter breendstof, 27 liter 10) Laesset hejde midt pa drivakslen.
AdBlue® og chauffer pa 80 kg, med en tolerance + 3%. Hvis specifikationerne aendres, kan det have stor 11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
indvirkning pé keretejsvaegten. 12) TW = vendediameter mellem mure.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhaenget ind efter den beregnede 18) Uleesset hejde midt péa frontaksel(er).
karosserilzengde. 14) Lassset hejde midt pa frontaksel(er).
6) Det angivne CB er baseret pé standardluftindtag og/eller udstedning. 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

7) Kabinehejden méles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.
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Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




